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Ni. 1
08.03.01.04

Nr. 2
08.03.03.01

Nr. 3
08.03.07

Nr. 4
08.04.03

Nr. 5
08.05.02.02

Nr, &
09.02.05

Ne. 7
09.62,07

iNr, 8
(19.02.08

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte- finestre, & vetri, ad una o pill ante © a vasistas, costituiti
da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo € di qualsiasi spessore o con
coniro telaio in abete, ¢ telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in mmero di due per ciascuna anta mobile
di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta- finestra. Il serramento dovra garantire le seguenti prestazioni: classe
di permeabilitd allaria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe_di resistenza al vento 5 (UNI EN
12210}, wrasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 106077-1 non superiore
ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 € s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 1435]1-
L. Inolire dovra garantie un isolamento acustico secondo quento indicato dal D.P.C.M, pubblicato in G.U. del 22/12/97. Sono
compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, 1a battentatura (a
profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali ¢ semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri
interni per il fissaggio del vetro, i Hstelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e
maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia ¢ compassi in
ottene ed eventuale guarnizione in gomma resistente allinvecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la
versiciatuwra con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessoric per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m?. Con trasmittanza termica complessiva
nen superiore a 1,4 W/(m¥K) - Sezicne 80 mm.

euro (cinquecentoventitre/70)

Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e
oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scomiciati sulla faccia esterna e smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o
pil riquadsi di compensato deflo spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione ¢ di chiusura e fa verniciatura con due
mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare 'opera completa a perfetta
regola d'arte. - Superficie minima di misurazione m?* 1,20 cadauno. in dougtas

euro (duecentotrentaquattro/60)

Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformita ai disegni o ai tipi
esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso fegno castagno, ammorsato alla
muratura con "scironi” all'antica in numero non inferiore a quatiro per ogni "paranta”, incernierato con il sistema antico "a cerniere”,
avvitate alla "paranta” in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di
permeabiliti allaria 2 {UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore
ai valori limite inxposti per zona climatica secondo guanto indicate nei D.Lgs. 192/05 e s.ni.i e comunque compresa fra 1,2 ¢ 1,7 W/
(m? K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M, pubblicato in G.U. det
22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave” e quanto altro occorrents, in operal
compresi i lavori di falegnameria e murari.

euro (millecinquanta/00)

Sovrapprezzo agli arit. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.3, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1,13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.22, 8.2.3, 8.2.4, §2.5, 8.2.6,
8.2.7,828, 8.29,82.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e coflocazione di vetro stratificato di sicurezza in sostituzione del vetro camera
a singola laskra, e rispondente alle caratteristiche di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.

euro {trentanno/90)

Fornttura e coflocazione di tende alla veneziana nei color a scelta della D.L., compreso cassonetto, speciali supporti normali o
profungati ¢ quanto altro occorra per dare I'opera completa a regota d'arte. con lamelle in afluminio preverniciato
euro {guaranta/70}

Fornitara e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di
cemente, resine e solventi ed aggregati radicemissivi che lo rerdono idoneo per interventi di bicedilizia; dello spessore camplessive
non superiore & 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo d’aggrappo traspirante con un diametro massimo dell’inerte di 1,5
mim, & base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tardarico, dotato di elevata traspirability; un
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calee idraulica,
botticino, caclino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di
sughero e fibre naturali, presentera elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (1=9), clevate prestazioni di isolamento termico/
acustico con conduttivita termica di 7 = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. [l materiale conforme alla direttiva
CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso 1’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

earo (sessantatre/80)

Fornitura e posa in opera di primo strafo di rasatura, per esterni, idoneo per intonaco, di cui alla voce 9.2.5, minerale plurifunzione,
macroporoso e deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraufica totalmente esente da cemento, idoneo in interventi di
bicedilizia. Dato in opera & mano o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali compreso
Fonere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (diciassette/70)

Fornitura ¢ posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo
diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco isolante
minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; delle spessore complessivo ron superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello
di calce e pigmenti nafurali, avra elevate capacita antimuffa ed antibatterica, traspirabilita elevata, resistenza alla diffusione del vapore
Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilita all’acqua w = 0,46 (kg/m**h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792).
L’applicazione potri avvenire mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfeita regola d’arte, secondo Ie
indicazioni del produtiore.

euro (frentaguattro/dd)

al m?

ol m?

523,70

234,60

1'050,00

31,90};

40,70§

63,80

17,70

34.40

COMMITTENTE:
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Nr. 9 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi}, forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
21.01.01 vani ¢ simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro {trecentoquattordici/30) al m? 314,30
Nr. 10 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico
21.01.11 del materiale di risulta su) cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - ’
euro {dieci/30) al m? £Q,50
“|Nr. 11 Sovrapprezzo all’art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a em 3 ¢ fino al rinvenimento della muratura, - per ogni
21.01.12 m?* & per ogni cm di spessore
euro (tre/49) al m? 349
Nr. 12 Rimozione di opere inx ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi Paccatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
21.01.15 materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (sette/41) alm® 741
Nr. 13 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
21.01.17 cassone di raccolta, esclusi il trasporto & riftuto ed eventuali apere di ripristino connesse.
euro (quattordici/20) al m? 14,20
INr. 14 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
121.01.26 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno
del perimetro det centro edificato, per mezzo di autocarri a cassome scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gii oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m?® di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70) alm? 24,70
Nr. 15 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione
21.03.01.01 |originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento taghiati verticaimente e per una
profonditd che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dellintervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per 1a creazione di asperitd di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo
trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie dintervento e rifacimento del copri
ferva con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 em, per ogni m? d’intervento e per i primi 2
cm di spessore
euro {centotre/90) 103,90}
Nr. 16 idem c.s. ...e per ogni cm successive ai primi 2.
21.63.01.02 :euro (quarantaunc/%0) 41,90
Nr. 17 idem c.s. ...¢ per ogni cm successive at primi 2,
21.03.01.02 ieuro (gquarantauno/80) 41,90
Nr. 18 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giomi, realizzato per
23.01.01.04. |interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere;
01 il mentaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire 'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale ¢ pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacernente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del PEM.U.S., la segnalctica ed ogni altre onere ¢ magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso lilluminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’art 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giomni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
eure (nove/31) al m? 931
Nr. 19 Nelo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad abtezze superiori a m 3,50, costituito in
23.01.0L.05 |opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici ¢ dei materiali ¢ comunque di
] consentire I'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru 2 gualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale ¢ pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeng in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il contrelio degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere & magistero per dare la strutiura installata nel
rispetio detla normativa di sicurezza vigente, escluso lilluminazione: - per ogni m® di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore 2 235 giomi, dopo i primi 30 giorni
earo (uno/04) al m? 1,04
ANr. 20 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cut alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
#23.01.01.06 | deposito: - per ogni m® di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (ire/93) al m?® 3,03
Nr. 21 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m?;
24.01.01.04 |superficie di apertura 2,2 m?; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m?; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento
con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad
ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento def liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da
1; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in atlumirio stampata in
un unico pezzo per garantire affidabilitd e tenuvta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm;
guarnizione in epdm in wnico pezzo; pozzetto in rame per sonda di femperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C;
SCOMMITTENTE:
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pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma ENI2975. Compreso il tiro in dto, i mezzi di
sollevamento, I'installazione su appositi supporti, Vallacciomento idralico, I prova di tenuta, la pulizia e guanio aftro occorma per dare
lopera completa e funzionante a perfetta regola diate. sistema composto da n. 4 collettori solewi installat su copertura picna o
inclinata compresa linstallezione del kit relativo su struttura predisposta
enro {quattromilaseicentoottantasei/00)

Nr. 22 Forniturg ¢ collocezione di separatore / scaricatore d'aria mamiade per impignii solari da installare su tubwione predisposta e idoneo
I §24.00.02 per funzionamento con acqua a lemperatura fino a 250°C ¢ idoneo allinstallazione esterna,. Compresi i collegamenti idradici, la
raccorderia e quanto dtro occorra per dave I'opera completa e furzionante o perfetta regola darte.
euro (centoquindici/20)

Nr. 23 Fomitura e collocazione di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosaio e miscelato con acqua in proporzioni come da
24.01.03 progeito o richiesta della Commiftenza, compreso il carico della miscela allintermo dellimpianto lo spurgo dello stesso ¢ quanto altro
accorrd per dare lopera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

eura {sedici/50)

Nr. 24 Fornitura e collocazione di boiler a doppia sewpentine per produzione di dcqua calda ad uso semitario da inserire in impianti solai
24.01.04.04 |avente le seguenti caratteristiche: struttura in accigio verficale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpenting ad
elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in polivreiano espanso a celfule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm
privo di CFC; rivestimenio con guaing in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell nccumulo posizionata lnieralmente; pozzetti poria-
sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosion. Compresi i collegamenti idraulici, gli accessori di montaggio e gquanto ‘altro
occorra per dere Vopera completa e furzionante a perfetta regola d'arte. bailer 500 1 avente serpentino inferiore 1,75 m? resa termical
22 kW (sclto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino superiore 0,9 m* resa terntica 30 kW (salto termico 35°C e primario a
T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar,

euro (duemiladuecentotrentanove/00)

Daq 7+ .

Il Tecnico

cad.

cad.

da kg

cad.

4686,00

115,20

16,50

2723900

COMMITTENTE: [computo scuola elementare.dof  (C:\Documents eid Settings\A mministratore\Deskiop|foto scuola elementare)) ]




